
 

 
  

 

 
 

FICHA TÉCNICA  

  

 
 

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda 

excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el 

usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 

Via Antica di Cassano, 23 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V. 
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1 
Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 
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PASTA ABRASIVA
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Producto con componentes abrasivos dispersos sobre 

una mezcla de ceras y disolventes. Elimina los 

difuminados y punteados de la pintura y los pequeños 

arañazos.  

Restaura el brillo de las pinturas desgastadas y opacas. 

 

 
APLICACIONES DEL PRODUCTO 

Utilizar sobre la carrocería para eliminar las 

imperfecciones de la fase de pintado, para abrillantar 

todo tipo de pinturas incluso si están especialmente 

desgastadas y oxidadas.  

Apropiado para abrillantar piezas de fibra de vidrio. 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

• Apariencia Pasta cremosa 

• Color Blanco 

• Olor Típico 

• Densidad a 20°C 1,56 g/cm3 

• Punto de inflamabilidad 40°C 

• Composición indicativa:  

Compuestos abrasivos 60% 

Otros 40% 
Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de 

fabricación. 

 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

Producto para su uso con pulidora eléctrica y el paño 

de abrillantado apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADVERTENCIAS 

Agitar antes de usar. 

No aplicar el producto sobre superficies calientes. 

Si es necesario diluirlo con gasolina, aguarrás o agua. 

Para un óptimo ciclo de abrillantado, después de aplicar 

la pasta, se recomienda el uso de Arexons Abrillantador.  

 

 
VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 

Al menos 3 años en el recipiente cerrado, alejado de la 

luz solar y a temperatura ambiente. 

 

 
EMBALAJE 

Lata 

Contenido: 150 ml 

 

Código de producto: 31026 

Idioma de la etiqueta: IT/ES/FR/DE/PT 

 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información sobre la utilización segura del 

producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 
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