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EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

MOTOR OIL
15W-40

DESCRIZIONE

E’ un lubrificante multigrado di elevata qualita e affidabilita per motori a benzina e diesel di
ogni marca e potenza. Garantisce una protezione completa e la massima pulizia del motore e
delle parti meccaniche maggiormente sollecitate. Specifiche proprietd antiusura e
antiossidanti. Indice di viscosita elevato.

DATI FISICI TIPICI

UNITA’ DI VALORE
CARATTERISTICHE MISURA METODO MINIMO | MASSIMO
GRADAZIONE SAE J300 - - 15W-40
ASTM
ASPETTO - D4176/1 L1QUIDO/OMOGENEO
DENSITA A 15°C clcm® ASTM D4052 0.85 0.90
INDICE DI VISCOSITA - ASTM D2270 140 150
V'SCOS'T?&')TEMAT'CAA cST ASTM D445 14.0 15.0
PUNTO DI SCORRIMENTO °C ASTM D97 -45 -35
PUNTO DI INFIAMMABILITA °C ASTM D92 >200°C
SPECIFICHE E LIVELLI
ACEA A3/B4
API SN
STOCCAGGIO
Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata,
in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso
tra 5°C e 35°C.
CONFEZIONE

Cod. 92231 L.1
Cod. 92241 L. 4

| dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilita che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.

Si declina ogni responsabilita per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere 1’olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli
Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 21/03/2025

| dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilita che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.

Si declina ogni responsabilita per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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