
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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 PERFORM TOP 5W-40 
 

CONFEZIONE  

Cod. 9283 L. 1 

Cod. 9284 L. 4 

Cod. 9285 L. 200 

 

DESCRIZIONE  

 

PERFORM TOP 5W-40 è un olio motore completamente sintetico progettato per le moderne 

autovetture, i SUV e i furgoni che utilizzano motori a benzina e diesel. Fornisce una protezione 

eccezionale contro l'usura e le morchie per la massima efficienza del motore. La sua eccellente 

resistenza all'ossidazione garantisce prestazioni stabili per l'intero intervallo di cambio. 

  
DATI FISICI TIPICI 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
UNITA’ DI 

MISURA 
METODO 

VALORE 

MINIMO MASSIMO 
GRADAZIONE SAE J300 - - 5W-40 

ASPETTO - 
ASTM 

D4176/1 
LIQUIDO/OMOGENEO 

DENSITÀ A 15°C G/CM3 ASTM D4052 0.85 0.90 

INDICE DI VISCOSITÀ - ASTM D2270 170 180 

VISCOSITÀ CINEMATICA A 

100°C 
CST ASTM D445 12.0 15.0 

PUNTO DI SCORRIMENTO °C ASTM D97 -45 -40 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ °C ASTM D92 > 220°C 
 

SPECIFICHE E LIVELLI  

 

ACEA A3/B4 

API SP 

 

VW 502.00/505.00 

PSA 2296 

RENAULT RN0700/RN0710 

 

 

 

  

STOCCAGGIO  

 

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, 

in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso 

tra 5°C e 35°C. 
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NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 

 

Non disperdere l’olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli 

Usati al numero verde 800-863048. 
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