
 
 
 
 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 

Via Antica di Cassano, 23 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
Centralino 02 92436.1 

www.arexons.com 

 
 

[Open] 

 

TOP 5W-40 C3 
DESCRIZIONE 

 

Lubrificante sintetico a medi contenuto di ceneri (Mid Saps) specifico per motori Benzina e Diesel, riduce 

i consumi e garantisce massima protezione, anche in condizioni di esercizio gravose e alte temperature, 

facilita le partenze a freddo. Olio con elevata stabilità viscosimetrica destinato all’utilizzo in motori con 

sistemi di post trattamento dei gas di scarico quali per esempio DPF (Diesel particulate Filter) e TWC 

(Three Way Catalyst). 

 
SPECIFICHE E LIVELLI 

 

ACEA C3 

API SM/CF 

 

BMW LL-04 

MB 229.51 

VW 500.00/505.00/505.01 

 

DATI CHIMICO-FISICI 

 

Caratteristica Metodo 
Unità di 

Misura 

Valore 

MINIMO MASSIMO 

Aspetto ASTM D4176/1 - Liquido Omogeneo 

Densità a 15°C ASTM D1298 g/cm3 0.850 0.855 

Indice di Viscosità ASTM D2270 - 175 180 

Viscosità a 100°C ASTM D445 cSt 10.0 15.0 

Punto Di Scorrimento ASTM D97 °C < -36 

Punto di Infiammabilità ASTM D92 °C > 200 

 

 

STOCCAGGIO 

 

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in 

ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 

35°C. 

CONFEZIONE 

 

cod. 93831 L.1 

cod. 93841 L.4 

cod. 90171 L.20 

cod. 90181 L.200 
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NOTE 

 

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 

 

Non disperdere l’olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al 

numero verde 800-863048. 

 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono 

dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata 

del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente 

dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo 

gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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