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PLURI DCT 
Dual Clutch Transmission 
 

 
APPLICAZIONI 

  
Lubrificante sintetico ad elevate prestazioni 
sviluppato per trasmissioni a doppia frizione DCT o 
DSG. Garantisce una lubrificazione ottimale di 
frizioni, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori. 
Favorisce un’ottimale dispersione di calore nell’intero 
sistema e svolge un’efficace azione antiusura e 
anticorrosione.   
DCT (Dual Clutch Transmission) / DSG (Direct-Shift 
Gearbox) è un particolare tipo di cambio che si 
posiziona tra il semi-automatico e il cambio manuale 
automatizzato, dove si utilizzano due frizioni separate 
per il set di ingranaggi a pari e dispari. 
Raccomandato per cambi DCT (DSG) dei seguenti 
costruttori: VW, Audi, Seat e Skoda 6 marce (2003 
ad oggi), Ford (Getrag), Volvo, Mitsubishi, Peugeot 
e Citroen a 6 marce (2007 a oggi). 
 

SPECIFICHE PRESTAZIONALI 

 

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle 
seguenti specifiche: fare riferimento alla tabella 
allegata 
RESTAZIONALI 

RACCOMANDAZIONI 

 
Idoneo per il servizio di riempimento al di fuori della 
garanzia del costruttore. Per gli intervalli di 
sostituzione attenersi a quanto previsto dal 
costruttore. 
 

Prima dell’utilizzo accertarsi e fare sempre 
riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e 
manutenzione del veicolo. 

 

STOCCAGGIO 

 

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti 
condizioni: nella confezione originale e sigillata, 
in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare 
diretta, in un intervallo di temperature compreso 
tra 5°C e 35°C. 
 

CONFEZIONE 

 

Cod. 94721     L. 1 
Cod. 94371     L. 4 
 

NOTE IMPORTANTI 

 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
 
Non disperdere l’olio usato. Per informazioni sul 
suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati 
al numero verde 800-863048. 
 

 
 
 
 
 
 

DATI FISICI TIPICI 
TI FISICI TIPICI 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore tipico 
• Aspetto Visivo  Liquido / omogeneo 

• Colore Visivo  ambrato 

• Densità a 15°C ASTM D4052 kg/l 0,855 

• Viscosità a 100°C ASTM D7279 cSt 7 

• Viscosità a 40°C ASTM D7279 cSt 35 

• Indice di viscosità  ASTM D2270 -- 165 
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TRASMISSION FLUID 

PLURI-DCT FLUID – Service fill application 
COSTRUTTORE Livello di prestazioni 

AUDI/VW/Seat/Skoda VW TL 052 182, VW TL 052 529 

BMW/Mini 

83 22 2 148 578 
83 22 2 148 579 
83 22 0 440 214 
83 22 2 147 477 

CITROEN/Peugeot 9734.S2 

FIAT 9.55550 – MZ6 

FORD M2C936A 

MERCEDES-BENZ MB 236.21 (001 989 85 03) 

MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-1 

NISSAN Transmission Oil R35 Special 

PEUGEOT Peugeot/Citroen 9734.S2 

PORSCHE 999.917.080.00 

VOLVO 1161838 1161839 
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